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Vier opvallende boostergemalen voor rwzi-west in Amsterdam

PUMP IT UP!

Vier boostergemalen met elk een geheel eigen gezicht wor-
den dit joar in het Amsterdamse stadsbeeld een opvallende
verschijning. Menige passant zal zich verbaasd afwagen:
wat gebeurt daar? De stille en reukloze gebouwen verhul-
len uiterst krachtige gemalen die hier letterlijk hun stinken-
de best doen de excrementen van bijna een miljoen
Amsterdammers vooruit te pompen, Een uitdaging voor
vier architectenbureaus om met humor en creativiteit het
licht te laten schijnen op werk dat voortvioeit uit activitei-
ten in het kleinste kamertje in ons huis,

De nieuwe moderne rioolwaterzuiveringsinrichting
(rwzi) Amsterdam West in het havengebied vervangt
de bestaande inrichtingen in Zuid en Oost, locaties
die nedig zijn voor woningbouw in de groeiende
stad. De uitbreiding van het Amsterdamse rioolstel-
sel met twee nieuwe grote persleidingen van in totaal
49 km vereist een andere aanvoer van het ricolwater.
Daar zorgen vier nieuwe boostergemalen voor,
bekend uit de baggerwereld maar ongebruikelijk
voor het transport van afvalwater. In de oude afvoer-
structuur werd afvalwater opgeslagen in bergingen
of overstorten en dan pas doorgepompt. Vanwege de
verwachte steeds grotere hoeveelheid afvalwater is
dat geen optie meer en is doorpompen efficiénter
(foto 1).

Het nieuwe persleidingtracé bestaat uit een zuid-
weststreng (met nieuwe boostergemalen in zuid en
west) en een cost-noordstreng (met boosters in oost
en noord) (fig. 2). De persleidingen variéren in dia-
meter van 600 tot 1800 mm en zijn gemaakt van
gewapend beton en nodulair gietijzer. Tegelijk met
de persleidingen worden twee mantelbuizen mee-
gelegd, waarin het voor besturing en monitoring
noodzakelijke glasvezelnet een plek krijgt.

De boostergemalen hebben verschillende capacitei-
ten (1600 — 4800 liter per seconde) en hebben 3, 4
of 6 pompen. Onderweg pompen ongeveer veertig
bestaande rioolgemalen het afvalwater rechtstreeks
in de nieuwe persleidingen. Boosteren is in goed
Nederlands “het, met een pomp, in een gesloten
circuit versterken van de druk c.q. opvoerhoogte”.
In de petrochemie, baggerij en drinkwaterwereld is
boosteren een vaak toegepaste techniek. Toepassing
van deze techniek in de afvalwaterverwerking is
niet minder dan revolutionair.

Uit onderzoek van het Waterloopkundig Labo-
ratorium (Delft Hydraulics) bleek dat de verwachte
voordelen zowel economisch, milieutechnisch, ope-
rationeel, technisch en energetisch van aard zijn. Het
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bowwen van boosters is goedkoper door een geringer
ondergronds bouwvolume en het ontbreken van ont-
vangstkelders, geurbehandeling, waterslagketels en
nooduitlaten. Om een idee te geven: voor een tradi-
tioneel gemaal zou veor Zuid en Oost een opvang-
kelder van circa 500 m' nodig zijn, voor Noord zou
1000 m’ en voor West zelfs 1500 m’ moeten worden
gebouwd, Met boosters is dat overbodig,

Een boostergemaal is een volledig gesloten systeem
waardoor geen stankoverlast ontstaat. Zolang de
druk in de leiding hoog genoeg is, hoeft de booster
niet in werking te komen. Energiebesparing ont-
staat ook doordat het afvalwater niet uit een ont-
vangstkelder hoeft te worden opgepompt, waardoor
de restenergie van het stromende water niet verlo-
ren gaat. Elke booster heeft dezelfde soort pompen
en in de gebouwen is dus niets bijzonders te zien.
Daarom is ervoor gekozen het uiterlijk van de
gebouwen een eigen gezicht te geven, met behulp
van vier vooral jonge architectenbureaus die de
boosters hebben ingepast in de omgeving.

Booster Noord

Bonnemayer Architecten uit Uden tekende voor de
booster die als eerste dit voorjaar in gebruik is

genomen. Het ziet eruit als een ruimtevaartuig dat
zojuist is geland (foto 3). Het boostergemaal bestaat
uit een stalen beplating in de vorm van een soort
buis op een betonnen onderbouw. Doordat deze
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betonnen onderbouw smaller is dan de metalen
opbouw, wordt een deel van het leidingwerk zicht-
baar gemaakt. De metalen huid van de buis bestaat
uit schubben die op enkele willekeurige plaatsen
zijn opgetild. Daarnaast zijn er verdiepte goten
gemaakt op het stramien van de pompen. Door de
horizentale en verticale lijnen ontstaat een sugges-
tie van beweging op een sokkel van beton. Dit wordt
nog eens versterkt door de bekleding bij de verbre-
ding in het gemaal vorm te geven als opliggende
stalen riemen die vanuit de grond de huls aandrij-
ven. De imposante vorm van Booster Noord aan de
Klaprozenweg is volledig zichtbaar vanaf de weg.
Nieuwsgierigen kunnen door patrijspoorten zien
wat zich binnen (niet) afspeelt, want de zichtbare
pompen geven hun daadwerkelijke activiteit geluk-
kig niet bloot. Met de bouw werd in augustus 2003
begonnen.
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